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De draaitafel (rotating base) 

De rotating base is een bijzondere uitdaging . In het boekje van prof. Chaddock staat een aantekening 

dat er een modificatie is gepubliceerd in een engels tijdschrift omdat na het drukken van het boekje 

is gebleken dat het gietstuk niet voldoet in de praktijk. Op de tekening vind ik een verwijzing naar het 

blad “me” van 5 september 1986. Na veel zoeken op internet kom ik in Engeland een antiquariaat 

tegen die dit blad heeft en krijg na wat mailverkeer en een redelijke vergoeding het bewuste artikel 

in pdf in huis. 

In deze modificatie is de draaitafel van een stuk rond staal gemaakt en niet van gietijzer. Gelukkig 

heb ik nog wat afzaagstukken van rond 80mm liggen om als basis voor dit project te gebruiken. 

     

Het schijfje draaien is op zich een eenvoudige zaak maar zoals op de rechter foto te zien is wordt de 

lezer uitgedaagd om een T sleuf in de omtrek te produceren. Gelukkig geeft de professor hier een 

tekening van een beiteltje voor en dat werkt (als het eenmaal gemaakt en gehard is uit een stukje 

zilverstaal) geweldig. 

    

De volgende uitdaging is het aanbrengen van de 360 graden streepjes en de cijfers. 

 



In de T groef moeten nu twee stopschijfjes worden gemaakt die een ingestelde hoek kunnen 

begrenzen.  Professor Chaddock geeft in zijn boek aan dat deze twee schijfjes het beste als segment 

uit een hele cirkel kunnen worden gemaakt. 

        

Ik had alleen een massieve schijf beschikbaar dus het binnen gedeelte maar met een grote gatenzaag 

uitgezaagd. Daarna een passend T profiel in de ring gemaakt en de twee segmentjes er uitgehaald. 

Een paar T boutjes M5 gemaakt waar twee rechte bolkop handeltjes het geheel afmaken. 

Dan volgt het blokje met een asje waarop de gereedschapshouder kan worden vastgezet met daarin 

een uitsparing voor de blokkeer pal. 

 

Het asje waarmee de draaitafel in de kantelsteun draait had ik al gemaakt om de ingestelde hoek van 

de steun en het asje gelijk te houden dus deze kon ik direct met een fijne schroefdraad en wat loctite 

monteren.   
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