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De afwerking en instellen van de merktekens.

Nu alle onderdelen klaar en getest zijn wordt het tijd om alles af te ronden. Een gereedschaps 
ladenkastje en een paar stukken vierkante pijp 20 x 20 mm vormen de bron voor een mooi quorn 
tafeltje waarin alle hulpstukken netjes kunnen worden opgeborgen.

Als het kastje klaar is kunnen alle gietijzeren onderdelen en het kastje in hamerslag blauw worden 
gespoten. Een dag 30 graden in september biedt hiervoor een geweldige mogelijkheid.

Na een paar dagen goed drogen kan de quorn eindelijk in elkaar worden gezet. Om roest te 
voorkomen heb ik alle blanke delen nog een keer extra van een polijst behandeling voorzien.

Prof. Chaddock stelt zeer expliciet in zijn boekje dat er beslist geen olie of vet op de machine mag 
zitten omdat het slijpstof dan op de machine hecht.

Om de definitieve merktekens aan te brengen volg ik nauwkeurig de instrukties van het boek. Alles 
blijkt gelukkig binnen de tolleranties te kloppen. 

         

Vanaf nu is de QUORN KLAAR VOOR GEBRUIK.



In de eerste pdf schreef ik dat het eerste plan om de quorn te bouwen medio 2008 is geweest met de 
aanschaf van het boekje van prof. Chaddock. Nu 2016 tussen veel andere en soms ook voor de 
voortgang benodigde projecten door is de quorn toch echt klaar.
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